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La vinculación de  SRM del sitio de p rotección con el sitio 
de r ecuperación  
Una de las principales tareas llevadas a cabo en la primera configuración de los servidores 

SRM, es la vinculación del servidor SRM del sitio  protegido  con el servidor SRM del sitio de  

recuperación. Aquí  es donde se  config ura una relación entre lo s dos  sit ios,  y en realidad  

esta es la primera vez que indicamos quien es el sitio protegido y el sitio de  recuperación. 

Al hacer esta configuración  por  primera,  yo  personalmente prefiero tener dos ventanas del 

cliente Vi abiertas, una para el vCenter del sitio de  protección y otra para el vCenter del 

sitio de recuperación . De esta manera consigo controlar mejor el proceso de 

emparejamiento. Así se podrá  ver , en tiempo real , el efecto del cambio en el sitio de 

protección sobre el sitio  de re cuperación.  

 

 
Como usted puedo  sospechar, el proceso de emparejamiento significa poner en 

comunicación el servidor de SRM del sitio  de protección con el servidor SRM del sitio de 

recuperación para que así estos puedan compartir información. Si se fija detenidamente 

vera las direcciones IP de mis servidores SRM. Uno tiene la dirección IP 192.168.2.182 y 

el otro tiene la dirección IP 192.168.2.181 . Las  dos direcciones IP,  están dentro de mi red 

de entorno de pruebas , pero e n rea lidad sería más probable que los servidores SRM 
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estuvieran en dos redes  totalmente diferentes  y dos lugares físicos  totalmente diferentes . 

Después de todo , este es el significado de un plan DR/BC , verdad ?  

 

Aunque , también es  posible tener el mismo rango de IP s en difere ntes ubicaciones 

geográficas. El concepto  de estas redes  se llama  "stretched VLAN". S i se implementa este 

concepto de red puede llegar a  simplificar , en gran medida , el proceso de 

emparejamiento, así como simplificar enormemente la configuración de red de las 

máqui nas virtuales cuando se ejecutan  pruebas de planes de recuperación  con SRM . Si 

usted nunca ha oído hablar del concepto de ñstretched VLANsò, vale la pena  que lo repas e, 

ya que su uso facilita los planes DR/ BC. Este tipo de configuración -  stretched  VLAN -  

como veremos más adelante , puede  realmente reducir la carga administrativa al ejecutar 

planes de prueba o planes reales de DR.  

 

Este proceso de vinculación , a veces se  le denomina "e stablecimiento de la 

reciprocidad" (Establishing Reciprocity) . Actualmen te, el proceso d e emparejamiento es de 

uno -a-uno. T odavía no es posible  crear emparejamientos con más de dos  SRM y más  de 

dos sitios. La estructura del producto actualmente impide  vinculación de relaciones de 

muchos -a-muchos . 

 

La i nstal ación del software SRM y v Center sobre la misma instancia de Windows puede 

ahorrarle una licencia de Windows. Sin embargo, algunas personas podrían  considerar 

este enfoque como un  aumento  en la dependencia del sistem a de gestión de v Center . 

Ciertamente hay una preocupación o  ansiedad acerca de la creación de un escenario 

donde todos los "huevos están en una canasta". Si sigue este ra zonamiento a su extremo 

lógico,  su servidor de administración tendrá que hacer de muchos roles , tale s como :  

 

Å Servidor vCenter  

Å Servidor Web Access  

Å Servidor de Consolidación  Guiadas  

Å Servidor  de Conversión  (Converter Server)  

Å Servidor  de Actualizaciones  (Update Manager Server)  

 

Cuando conecte los dos sitios juntos, siempre inicie sesión en sitio protegido  y desde aquí 

conéctese al sitio de recuperación. Este orden de conexión dicta ra  la relación  entre los dos 

servidores SRM .  

 

1. Inicie sesión con el cliente Vi en el vCenter  del servidor d el sitio protegido   

2. Haga clic en el icono  Site Recovery   

3. En la pestaña  Summary  del panel de Con figuración de  protección  -  haga 

clic en Configure  al lado de Connetion Option  
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4. En el cuadro de diálogo, escriba el nombre del vCenter del sitio de 

recuperación  

 
 

Advertencia:  

Al introducir el nombre del servidor de vCenter, utilice  minúsculas. El nombre del 

servidor de v Center debe ser exactamente  igual al nombre que uso durante la 

instalación  inicial del vCenter   Además, a unque usted puede usar el nombre o la  

dirección IP durante el proceso de emparejamiento,  sea coherente. No mezcle  

direcciones  IP y  nombre s de dominio completo, ya que  esto sólo confunde al SRM.  

 

Nota:  

Como vimos anteriormente durante la instalación, a pesar de escribir e l puerto 80 

para conectarse a l vCenter,  parece ser  que la comunicación es  a través de l puerto 

443  
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Nota:  

De nuevo, si usted está usando uno de  los certificados  auto -generados que vienen 

con la  instalación por defecto de v Center , r ecibirá un  cuadro de diálogo de 

advertencia  sobre el certificado de seguridad  

 

 
 

5. A continuación, especifique el nombre de usua rio y contraseña  del 

servidor vCenter del sitio de recuperación   

 

Nota:  

De nuevo, si usted está usando uno de  los certificados  auto -generados que vienen 

con la  instalación por defecto de v Center , r ecibirá un  cuadro de diálogo de 

advertencia  sobre el certificado de seguridad  

 

 
 

Advertencia:  

Aunque estos dos cuadros de di álogo de advertencia parecen el mismo, son  

advertencias sobre servidores completamente diferentes ï el servidor vCenter y  el 

servidor SRM del sitio  de r ecuperación.  
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6. En este punto, el asi stente de SRM intentará completar  las conexiones   y 

un  cuadro de diálogo  le mostrará el progreso de dicha  tarea  

 

 
 

También  verá una barra de progreso  sobre la  barra de tareas  en el v Center  del sitio 

protegido  

  

 
 

Al fin al del proceso , se le pedirá que se autentifique  el cliente Vi del sitio de 

protección contra el sitio de recuperación . Si tiene dos clientes Vi abierto s al mismo 

tiempo en ambas  sitos (protegido y  recuperación ), usted recibirá dos cuadro s de 

diálogo  

 

 
 

Una vez más, puede recibir una advertencia de seguridad si ha utilizado un 

certificado auto -generado por el v Center  
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Nota:  

Al final de esta primera etapa  debe  comprobar que los dos sitios están marcados 

como  conectado s. La información tanto para el sitio local como para el sitio remoto, 

deberían aparecer en la pestaña Summary . Además podrás ver que hay una opción 

para rom per el vínculo entre los dos servidores SRM . 

 

 
 

Nota:  

El botón break  es lo contrario al  proceso de emparejamiento. Es difícil pensar en un 

caso de uso  útil de esta opción. Supongo que quizás quiera en un futuro , romper el 

emparejamiento para crear una relación diferente. En un caso extremo, si ha 

tenido un verdadero desastre el sitio  protegi do, puede que se haya  perdido 

irremediablemente.  

 

SUGERENCIA:  

Esta ventana también le pueden dar información útil acerca de l estado de  la falta 

de recursos entre la ñpareja ò. Esto puede significar también que tenga que 

modificar l os parámetros por defecto que  control a esta alerta , en el archivo 

vmware -dr.xml  
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Nota:  

A partir de ese momento cada vez que cargue el cliente Vi por primera vez, y haga 

clic en el icono Site Recovery Manager , se le pedirá un nombre de usuario y 

cont raseña para el v Center  remoto . El mismo cuadro de diálogo aparece en el sitio 

de recuperación de SRM. 

 

 
 

Configuración de  los Array Managers  
El siguiente elemento esencial en  la etapa pos terior a la configuración de SRM, es habilitar 

el software de gestión de la cabina de almacenamiento . El Array Manager , que a menudo 

es sólo un front -end gráfico , proporcionar a las variables a l SRA. El SRA es a menudo sólo  

una colección de scripts que llevan a cabo tres tareas principales   

 

Å Comunicarse y autenticarse con el Array (Cabina de almacenamiento)  

Å Descubrir que LUN se está replicando y seleccionar/ crear una instantánea antes 

del ejecutar el test o failover   

Å Trabajar con SRM para iniciar las pruebas, la ñlimpieza ò desp ués de  la prueba, y 

desencadenar un failover verdadero  

 

Es en esta parte , done usted informa al  SRM que motor está  utiliza ndo para replicar  sus 

máquinas virtuales desde el sitio de p rotección  hacia el  sitio  de recuperación . En este 

proceso , el SRA ñinterroga ò la cabina  para descubrir la s LUNs que se está replicando y 

habilita al SRM del sitio de recuperaci·n hacer el ñespejo"  (mirror)  de su s máquina s 

virtual es a la cabina del sitio de recuperación.  

 

Evidentemente , la configuración de cada cabina de almacenamiento varía según el 

proveedor. Aunque me gustaría mucho ser neutro en todo momento,  no me es posible 

validar la configuración de cada cabina ya  que sería muy costoso y llevaría mucho tiempo. 

Sin embargo, con e l tiempo espero conseguir appliance  virtuales o sistemas reales de 

almacenamiento para documentar el proceso . Como puede  ver en pantalla , las tres 

interfaz de usuario  son diferentes  para cada proveedor de SRA .  

 

Vale la pena señalar que  algunos  SRA tienen otro s requerimientos de  software o  de 

licencias, por ejemplo:  
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Å Falconstor SRA actualmente exige introducir  una cadena de licencia durante la 

instalación  

Å EMC SRDF requiere instalar la solución de ñEMC Enabler ò software antes de  

instalar el SRDF SRA  

Å EMC MirrorView SRA necesita .NET 2.0, aunque el  SRA MirrorView instalará este 

si usted no lo tiene instalado   

Å 3Par SRA requiere instalar el  ñInfrom CLI ò para Windows antes de instalar su 

SRA  

 

Ademá s, si nos fijamos en las imágenes de cada SRA que he i ncluido en esta guía , se 

puede ver que todos comparten dos cosas en común. En primer lugar, usted debe 

proporcionar una dirección IP o URL para comunicarse con el array o cabina de 

almacenamiento, y en segundo lugar, usted debe proporcionar las credenciales de usuario 

para autenticar se con esta . La mayoría de los SRA tendrá dos campos para dos 

direcciones IP , que normalmente se utiliza n para el 1ª y 2 ª controlador  redundantes de 

almacenamiento, ya sea canal de fibra o iSCSI . Los proveedores de al macenamiento 

llaman a  estos controladores de almacenamiento  de una forma diferente. Así , si usted está 

familiarizado con NetApp , quizás el térm ino "Storage Heads " es  el  que está acostumbrado 

o, si se trata de EMC Clarrion , usted este acostumbrado a usar el  término " Storage 

Processor". Es evidente que para que el  SRA funcione debe haber una dirección IP 

configurada en  estos controladores de almacena miento y debe ser accesible por  el 

servidor SRM. 

 

Lefthand Networks SRA  

 
 

 

HP StorageWorks Enterprise Virtual Array  
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Netapp OnTap Native Management System  

 
 

IBM - DS4xxx - Native  
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Dell Equallogics PS Series SRA  

 
 

EMC Celerra iSCSI Native  
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EMC MirrorView  

 
 

EMC Symmetrics Native SRA  
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Configuración de los Array Managers ï LeftHand 
Networks SRA  
En est e ejemplo , voy a explicarle  la configuración de Lefthand  Networks  SRA. Con un 

sistema i SCSI el servidor SRM se comunicará con un iSCSI Target  en el sitio protegido 

para recuperar  la información  de los  DataStore y LUN s. Es necesario, por tanto, configurar 

una direcc ión IP válida para el servidor SRM o permitir el enrutamiento / intra -VLAN si su 

servidor SRM y el VSA residen en diferentes redes.  Este es uno de los retos al instalar el 

SRM y el v Center sobre la misma instancia de Windows. Otra solución es configurar su 

servidor SRM con dos tarjetas de red, una para la comunicación general y la otra  

específicamente para la comunicación con el VSA.  

 

Si no tiene comunicación entre el  SRA y el VSA, recibirá este mensaje de error.  

 

 
 

Advertencia:  

Confirme  que puede hacer ping a su destino  o iSCSI  Target  desde el  SRA en el sito  

protegido  antes de comenzar esta parte de la configuración  

 

1. Inicie sesión con el cliente  Vi  en el vCenter del sitio protegido   

2. Haga clic en el icono Site Recovery   

3. En la pestaña Summary ,  en el panel de configuración de protección, haga clic 

en el Configure  al lado de Array Managers Option  
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4. En el cuadro de diálogo  Protection Side Array Managers ,  haga clic en el 

botón Add  

 

 
5. E n el cuadro de diálogo Array Manager , escriba un nombre para este gestor 

como  ñArray Manager para el sitio Protegido ò  

6. Seleccione Lefthand Network SAN / iQ  como el  tipo de administrado  

7. Escriba la dirección IP del VSA del sitio protegido  en el campo  SAN/ iQ 

Manager IP1 , en mi caso este es mi sistema vsa1.rtfm -ed.co.uk con la dirección IP 

172.168.3.99  
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Nota:  

Si sólo tiene un manager  en el  sitio protegido (como es mi  caso ) , e scriba de nuevo 

el mismo nombre de host o  dirección IP. Usted debe completar  los dos campos,  

SAN/iQ Manager IP 1 y SAN/ iQ Manager IP 2.  

 

8. Introduzca el nombre de usuario y contraseña    

9.  Haga clic en el botón Connect  

 

Nota:  

Esto deberá conectar el servidor  SRM con el VSA Manager  y mostrar el nombre del 

grupo de gestión creado en el VSA  

 

 
 

Nota:  

Utilizando una ñcoma ò como separador , se pueden especificar más  de dos SAN/ iQ 

Managers  

 

10. Haga clic en OK .  
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Nota:  

SRM comenzar a d escubrir  la c abina y los  DataStore  

 

 
 

 
 

Nota:  

En el  cuadro de diálogo anterior se puede ver como el  Array  Manager ha 

descubierto mi única LUN/Volumen creada en VSA Lefthand Networks. Con fines de 

prueba , he creado un a única LUN/volumen  con formato VMFS donde alojare las 

máquinas virtuales.  

 

11. Haga clic en Next   

 

IMPORTANTE:  

En la próxima etapa  vamos a decir al SRA del sitio de recuperación , cual es la 

dirección IP/ FQDN del Array Manager para el Target iSCSI del sitio de recuperación . 

Una vez más , el SRA del  sitio  de recuperación  necesitará una dirección IP válida 

para conectarse a su target iSCSI al igual que el servidor SRA en el sitio  protegido 

necesita una dirección IP válida para conectarse a su Target iSCSI.  

 

La configuración de l cuadro de diálogo  ñAdd Array Manager ò para el SRA del sitio de 

recuperación es prácticamente el mismo . 
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Nota:  

A pesar de que estamos ejecutando el  asistente  del Array Manager  desde el sitio  

protegido, en este momento en realidad  estamos configurando el SRM del sitio de 

recuperación.  

 

12. Haga clic en OK  
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Nota:  

Nota que el valor de  LUN cont  es 1 .  Esto es el valor que el VSA Lefthand  

Networks a dado a mi volumen llamado "virtualmachines". Si crea ra  nuevos 

volúmenes replicados y los usara  con VMware ESX, este  contador incrementaría  en 

consecuencia. Para ello te ndría  que usar el botón Resca n Arrays  que vera  al final 

de este asistente.  

 

13. Haga clic en Next , revise  la información del DataStore y haga clic en Finish  
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Nota:  

En cualquier momento que desee , puede volver a ejecutar este asistente para 

añadir nuevo s arrays  o para  volver a re -escanear el array existente para forzar 

descubrir nuevos LUNs /volúmenes , haciendo clic en la opción de configuración en la 

consola de administración.  

 

Nota:  

Recuerde  que para que los datastores aparezca n, estos  deben estar en uso por una  

o más  máquina s virtual es.   

 

Importante:  

Si se configuran los detalles  de las direcciones IP  en el sitio de protección  así como 

la autentificación , se permitirá a los servidores SRM automatizar el proceso , el cual 

normalmente requiere  la interacción del equipo de gestión de almacenamiento . 

Esto se utiliza específicamente  en SRM cuando un plan de recuperación es probado. 

Como las HBAs de los  ESX en el sitio de  recuperación son re -escaneadas, el SRA 

permitirá de forma automática el acceso a los LUNs/ volúmenes  replicados para  que 

la prueba se ejecute . 

 

Sin embargo, esta funci onalidad  varía  de una cabina  de almacenamiento a otra. Por 

ejemplo con  privilegios en una cabina de NetApp , permit irá  la creación  dinámica  y 

destrucción de ñFlexClones ò (re-instantánea s). Sin embargo, alguien del equipo de 

almacenamiento ha  de conceder acceso al grupo de volumen para que esto tenga 

éxito.  

 

Se podría pensar que este nivel de acceso a la capa de almacenamiento  es algo 

más bien ñpolítico ò. Sin embargo, en mis conversaciones con VMware y con 

personas que fueron los primeros en probar SRM,  esto no si empre ha sido el caso. 

De hecho , much os administradores de los equipos de almacenamiento estarían 

encantados de renunciar a este control  de gest ión de la capa de almacenamiento , 


