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Capítulo 5: Configuración del sitio de 
Recuperación  
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Estamos muy cerca de ser capac es de ejecutar nuestra primera prueba básica de plan  de 

contingencias . Estoy seguro de que está  deseando de presionar el botón que pone a 

prueba la tolerancia a fallos  (failover) . Y quiero llegar a esa fase lo más rápidamente 

posible , para que pueda tener una idea  clara  de los component es que conforman la lista 

de SRM. Me gustaría darle  primero una idea general , antes de perderte con los detalles .  

 

Hasta el momen to , toda nuestr a atención ha estado  en la configuración de l vCenter del 

sitio de protección. Ahora vamos a cambiar el rumbo , para ver la configuración del 

vCetner de sitio de recuperación. La pieza fundamental es la creación de un plan de 

recuperaci ón. Es probable que usted tenga  múltiples planes de recuperación sobre la base 

de la posibilidad de diferentes desastres . Si usted pierde la totalidad de un sitio , e l plan de 

recuperación  sería muy diferente de un plan de recuperación  invocado solo por la pérdida  

de una cabina de almacenamiento o por la pérdida de un conjunto de aplicaciones.  

 

Creación  de un plan de r ecuperación  completo de sitio 
básico   
Nuestro primer plan va a incluir c ada máquina  virtual  en el ámbito de nuestro grupo de 

protección , con poca o ninguna modificación . Una vez más , volver emos  a crear un plan 

personalizado de recuperación en el próximo capítulo. Este es mi intento de llegar a la 

parte de prueba del producto tan pronto  como sea posible , sin abrumarle demasiado con 

las  personalizaciones  de las máquinas virtuales . El plan de recuperación contiene muchas 

opciones y configuraciones :  

 

Å El grupo de protección que abarca el plan  

Å La demora entre el encendido  de una máquina virtual antes de otra  basado en el 

servicio ñHear tbeat ò de las Herramientas VMware o un valor fijo en segundos  

Å Control de la configuraci·n de la red durante las pruebas de los planes  

Å Suspender MV (maquinas virtuales) "local es" en el sitio de recuperación que no 

son criticas para el negocio ,  para l iberar  así más  recur sos para  MV  

 

1. Inicie sesión con el cliente Vi en el vCenter  del sitio de recuperación   

2. Haga clic en el icono Site Recovery    

3. En la pestaña  Summary ,  en el panel de Recovery Setup , haga c lic en el enlace 

Create  situado junto a la opción de Recovery Plans  

 

 
 

4. En el cuadro de diálogo Create Recovery Plan  ï Recovery Plan Information   

escriba un nombre descriptivo y significativo y una  descripción para el plan , como  

por ejemplo Complete Loss of Site Plan ï Simple  Test  
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5. En el cuadro de diálogo Create Recovery Plan ï Protection Group , 

seleccione el grupo de p rotección ,  el cual está  cubierto  por el Plan de 

Recuperación  
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6. Haga clic en Next , y en el cuadro de diálogo Create Recovery Plan ï 

Response Times ,  seleccione un valor en tiempo que piense es apropiado 

para encender las maquinas virtuales de  recuperación  

 

 
 

Nota:  

Estos dos valores de tiemp o se unen. Por lo tanto, SRM  esperara hasta que oiga  la 

señal  hearbeat  desde las h erramientas VMware  (VMware Tools)  y después añade  

30 segundos de espera. E l segundo valor  300  es el tiempo  total  que esperará por 

una respuesta de una m áquina virtual antes de arrancar  la próxima máquina 

virtual. Si SRM no recibe un hearbeat  de las herramientas VMware, marc ara esa  

máquina virtual como un proble ma en el plan , y pasar a a la siguiente máquina 

virtual  

 

7. Siguiente, en el cuadro de diálogo Create Recovery Plan ï Configure Test 

Networks, establezca  las opciones para manejar la cre ación de redes 

cuando se ejecute  una prueba .  
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Nota:  

La opción llamada "auto" crea un switch "interno " (anteriormente conocido como 

vmnet ESX en 2.xx) llamado  "burbuja". Esto asegura que no  tendremos conflictos 

de IP o NetBIOS entre las máquinas virtuales del sitio  protegido y el sitio de  

recuperación. Usted puede sobre -escribir esta configuración y mapear un vSwitch 

de su propia  elección,  pero tenga  cuidado con la posibi lidad de crear conflictos con 

las  máquinas virtuales  en producción . 

  

 

Nota importante sobre Au to:  

A simple vista, la función de auto suena como una buena idea. Evitara que ocurran 

conflictos basados en IP o nombre NetBIOS. Sin embargo, puede hacer parar la 

comunicación de dos máquinas virtuales en la prueba . He aquí un ejemplo. 

Digamos que  tiene cuatro servidores ESX en un clúster  DRS. Cuando las máquinas 

virtuales son encendidas, no tienen ñcontrol ò sobre donde se ejecutará n esas 

maquinas virtuales . Estas ñautoòm§ticamente se conectaran a un switch interno , lo 

que significa,  que mientras las máquinas virtuales conectadas e ese vSwitch 

interno  serán capaces de comunicarse entre sí  , estas no podrá hablar con 

cualquier otra máquina virtual en cualquier otro servidor ESX del  clúster. Las 

con secuencias de esto son claras. A  pesar de nuestra capacidad para priorizar el 

encendido de las máquinas virtual es para resolver cualquier dependencia de 

servicio,  esos servicios de red fallaran  con el cumplimiento de las dependencias y, 

por lo tanto , las MV no se iniciaran  correctamente.  

 

Actualmente  no hay  arreglo para este problema, excepto si se usa una estructura 

VLAN para aislar las máquina s virtuales de la red general. El problema puede 

arreglarse en futuras versiones con  un concepto llamado " Cross -Host Network 

Fencing". Esto permitir á la comunicación cruzada entre vSwitches de un servidor 

ESX a otro . El concepto de  network fencing  apareció  primero  hace algún tiempo en 

el producto de VMware Lab Manager, donde nos enfrentamos  a un desafío similar a  

sus entorno s de prueba -  múltiples cop ias de máquinas virtuales corriendo en la 
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mis ma red física. En esencia, network fencing  es un despliegue muy sofistica do y 

automatizado de Network Address Translation (NAT) con DHCP. Esto permite que 

todas las máquinas virtuales puedan  preservar la configu ración IP original , y que 

aún se comunique n unos con otros. Incluso con esta opción , aún habría algunas 

cuestiones por resolver,  por ejemplo, a lgunos protocolos como DCOM no funcionan 

con network fencing .  

 

Otra alternativa al "Cross -Host Network Fencing"  podría ser la aplicación de pVLAN 

o VLANs privadas. Desafortunadamente , las pVLANs están fuera del alcance de este 

libro. S i desea obtener más información, en este link puede encontrar más  

información sobre c ómo funcionan:  

 

Private VLANS -  A look at Cisco 's implementation of Private Virtual LANs (PVLANs)  

http://www.cramsession.com/articles/get -article.asp?aid=12  

 

Por el momento, la función "auto" en el  asistente del p lan de Recuperación , es la  

mejor  opción a considerar  com o un "valor de seguridad" , el cual le permite probar  

un plan sin temor de generar un  conflicto en el IP o nombre NetBIOS en las 

máquinas virtuales.  

 

Nota:  

En o casiones, he podido ver que el campo  "DataCenter" está en blanco. Esto 

parece ser un error de diseño el cual ya ha sido arreglado en la versión  1.0,1 de 

SRM. 

 

8. Por último, usted  puede suspender  la MV en el sitio de recuperación para liberar 

recursos de CPU y memoria en el  cuadro de diálogo  Create Recovery Plan ï 

Suspend Local Virtual Machines . En mi caso , las MV bajo  Test & Dev se 

suspenderán  

 

 
 

9. Haga clic en Finish   

http://www.cramsession.com/articles/get-article.asp?aid=12
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Nota:  

Al igual que con los grupos de protección, los planes de recuperación puede ser 

mucho más sofisticado que el plan que  acabo de crear. V olveré con los planes de 

recuperación en el capítulo 8.  

 

Pruebas de configuración de almacenamiento en el sitio 
de recuperación  
Ahora sí que estoy seguro que estará deseando de presionar el botón verde que dice "SRM 

Test " .  

 

 
 

Pero antes de hacerl o, si desea que sus pruebas funcionen correctamente,  vale la pena  

confirmar que los servidores ESX, en el sitio de  recuperación , pueden acceder a la cabina 

de almacenamiento d el sitio de recuperación . Anteriormente, cuando estuvimos 

configurando el sitio de producción , nos centramos en asegurar nos que los servidores ESX 

del sitio producción tenían  acceso a los  volúmen es VMFS. Las mismas consideraciones 

también deben ser tomadas en cuenta para el sitio de recuperación .  

 

Podría ser un a buena práctica asegurarse de que los servidores  ESX, en el sitio de 

recuperación , tienen visibilidad de la cabina,  especialmente si usted está utilizando  una 

cabina iSCSI, donde una post -configuración de los servidores  ESX es necesaria  para 

permitir el acceso de estos a la cabina de almacenamiento. Usted incluso  puede no ser 

capaz de permitir manual mente a los servidores ESX, estar en el sitio de  recuperación 

durante la ejecución del plan de recuperación. Por ejemplo, con  el SRA de Lefthand 

Networks se creará automáticamente la lista de  volúmen es y grupos de autenticación 

requeridos para presentar la última in stantánea . El VSA Lefthand Networks  sabe cómo 

hacerlo, ya que es uno de sus princi pales funciones y porque le hemos dado la dirección IP 

y las credenciales de usuario durante la configuración del Array Manager en sitio  

protegi do. Esto puede no ser el caso con  otros  sistemas de gestión de almacenamiento  de 

otros  proveedores . Usted puede necesitar crear grupos de gestión en l a cabina de 

almacenamiento y permitir  acceso a los servidores ESX para  que SRM presente las 

LUNs/ Volúmenes   replicadas a los servidores ESX.  

  

Este nivel de automatización varía de una cabina  de a lmacenamiento de un proveedor a 

otro. Por ejemplo, con su c abina de almace namiento usted puede necesitar usar 

"enmascaramiento LUN"  (LUN masking) , para conceder a los servidores ESX del sitio de 

recuperación  acceso al grupo de almacenamiento (también conocido como volumen group, 

contingency group, consistency grou p, recovery group) , que contiene la réplica  o 

instant§nea. Por eso vale la pena leer el archivo ñreadmeò que muchas veces viene con el 

SRA para confirma su funcionalidad . Además, muchos proveedores de almacenamiento 

tienen tan buen  rendimiento de E/S , que crean instantánea s sobre la marcha para la 

prueba y  presentan la instantánea a los servidores  ESX en el sitio de recuperación . Al final 

de la prueba, normalmente se eli mina esta instantánea temporal, como es el caso de 

NetApp y su tecnología FlexClone . A continuación se muestra un diagrama que muestra lo 

que ocurr e en la capa de almacenamiento cuando ejecutamos una prueba de un plan de 

recuperación.  
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Lo principal aquí es que todo lo que  se necesita configurar en la cabina es que los 

servidores ESX, en el sitio de recuperación , tienen que tener acceso a los grupos d e 

almacenamiento que incluyen las  LUNs replicadas . Cuando la prueba se ejecuta , el SRA 

del vendedor del almacenamiento env iará una instrucción a la cabina  de almacenamiento 

para crear un a i nstantánea sobre la marcha. Asimismo el SRA se encargar a de presentar 

la instantánea de la cabina a los servidores ESX (esto se indica  en el diagrama con una  

línea ) . Esto significa que cuando las pruebas se ejecutan, su sistema de producción está 

todavía replicando  los cambios a l sitio de recuperación . En definitiva , la ejecución de las 

pruebas es un proceso discreto  y no perjudica los patron es habituales de la replicación  que 

ha configurado , porque a los servidores ESX , en el sitio de  recuperación , se les presenta 

una instantánea de la réplica  de volumen marcada como  read -write ( lectura y escritura ) , 

mientras que el volumen replicado es marcado como read -only ( sólo lectura )  y todavía 

sigue recibiendo bloque s de actualizaciones desde la cabina de almacenam iento del sitio 

protegido .  

 

Nota:  

El VSA Lefthand Networks funciona  con un pro grama de instantáneas y no crea 

instantánea s sobre la marcha. En lugar de esto , presenta a los servidores  ESX, del sitio de 

recuperación , la última instantánea creada  en el ciclo.  

 

Como he venido utilizando  el VSA de Lefthand Networks a lo largo de este libro,  voy a 

usar este  como un ejemplo para la concesión de acceso a la LUN de prueba de la cabina, 

antes de proceder a la ejecución de una prueba. Esto es simplemente  una precaución para 

confirmar que hemos configurado correctamente los servidores ESX para que se 

comuniquen con la cabina de almacenamiento . No es un requisito . 

 

Crear un v olumen de prueba  

Antes de dar a nuestros servidores ESX, en el sitio de  recuperación , acceso a mi s 

volúmenes replicado s, quiero confirmar que  se pueden comunicar con mi segundo  VSA. 

Para ello voy a crear una LUN en blanco y dar les  acceso. Una vez terminado , los 

servidores ESX ver§n el volumen de ñpruebaò. Despu®s modificare la lista de volumen y 

les concederé  acceso a una de las instantáneas.  

 

1. Abra el Lefthand  Networks Centralized Management Console   

2. Seleccione el  Recovery Management Group  e inicie sesión   

3. Expanda Recovery_Cluster  y Volumes  
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4. Haga clic en Volúmenes  y elija New Volumen   

 

 
 

5. En el cuadro de diálogo New Volume , escriba un nombre  como  TestVolume   

6. Escriba en un tamaño de volumen  asegurándose  que  es más de 2 GB de 

tamaño  

 

 
 

Nota:  

A pesar de que no vamos a formatear esta  LUN, ESX no puede formatear  un 

volumen que es inferior a los 2 GB de tamaño  

 

7. Haga clic en OK  

 

Creando  una lista de Volumen  

 

1. Seleccione el RecoveryManagementGroup   

2. En la pestaña  de la parte derecha ï el ija la pestaña Volumen List   

3. Haga clic en el  Volume List Task  y seleccione New Volume List   

4. Escriba un nombre para la lista de volumen como por ejemplo:  

 

TestVolume@ recovery_location  
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5. Y continuación haga clic en el botón Add , s eleccione el volumen TestVolume   y 

asegúrese que el nivel de permisos es Read/Write Access  

 

 
 

6. Haga clic en OK   

 

Creación de grupos de autenticación y ajuste del  IQN  

Los grupos de autenticación son objetos en Lefthand Networks  que contienen  los 

parámetros que permiten a un servidor ESX el acceso a la lista de volumen. Debe n de 

contener un valor válido IQN y, opcionalmente, la configuración de la autenticación CHAP.  

 

1. El RecoveryManagementGroup   

2. En la s pestañas de la parte derecha, elija la pestaña Authentication Groups   

3. Haga click  en Authentication Group Task , y New Authentication Group   

4. Establezca un nombre descriptivo  para el Authentication Group  como: 

esx3.rtfm - ed.co.uk  

5. Seleccione desde la lista desplegable de Volume List ,  el volumen de la list a 

que ha creado anteriormente, en mi caso TestVolume@ recovery_location   

6. Bajo  "Authen ticación ", haga clic dentro del Initiator Node Name , y escriba 

su IQN como iqn.2001 - 09.uk.co.rtfm - ed: esx3  
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7. Haga clic en OK   

 

Nota:  

Repita este mismo proceso para los otro s servidores en su si tio de recuperación 

que necesiten tener acceso al mismo volumen/ LUN.  

 

Por ahora , esto  compl eta la configuración del  VSA. Lo único que queda es 

configurar los servidores  ESX, en el sitio de  recuperación , con el VSA. En realidad , 

nuestros servidores  ESX en el sitio de recuperación no tienen acceso a l VSA.  

 

Configurar el software iSCSI  en ESX   

Si usted tiene un adaptador  hardware iSCSI dedicado, puede configurar su IP y IQN 

directamente en la tarjeta. La gran ventaja de esto es que si usted re - instala su servidor 

ESX, los valores  iSCSI  permanecen en la tar jeta. A falta de soporte de un adaptador 

hardware iSCSI en concreto,  usted puede utilizar el propio adaptador software  iSCSI del 

servidor  ESX. Las siguientes instrucciones explican cómo configurarlo para que hable con 

el VSA.  

 

Recuerde que antes de habilitar el iniciador/a daptador  software  iSCSI en el servidor ESX, 

tendrá que crear un puerto VMkernel y Service Console con la configuración IP correcta 

para comunicarse con el VSA. La razón po r la que necesita un puerto de ñService 
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Consoleò, es que , mientras la principal E/S es dirigida por el puerto VMkernel y su pila de 

configuración IP,  la parte del descubrimiento de volúmenes / LUN (SendTargets) y 

autenticación  CHAP se hace a través del puerto de  Service Console . Por lo ta nto el 

VMkernel y el Service Console necesitan tener acceso. Esto no  aplica para  el caso de 

ESX3i, donde sólo un  puert o VMkernel  es necesario.  

 

El siguiente diagrama muestra la c onfiguración de mi esx1 y esx2. O bserve que el vSwitch 

tiene dos  tarjetas para  la tolerancia a fallos.  

 

 
Antes de proceder a la configuración d el iniciador/ adaptador software de VMware, 

confirme que puede comunicarse con el VSA mediante una simple prueba de ping.  

 

Habilitar el i niciador iSCSI  

 

1. Seleccione el servidor ESX , y vaya a la pestaña Configuration  

2. Seleccione Security Profile , en la pestaña de Software  

3. Haga  clic en Properties  ...  

4. En el cuadro de diálogo abra el puerto TCP (3260)  para el Software de 

cliente  iSCSI  
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5. Después haga clic en Storage Adapter  y seleccione iSCSI  Software  

adaptador  

6. Seleccione Properties  ...  

7. En el cuadro de diálogo h aga clic en el botón Configure  

8. Habilite  la opción bajo status , como se muestra a continuación  

 

 
 

Nota:  

Esto puede llevar algún tiempo. Sea pacient e. Usted no podrá establecer un  IQ N 

hasta que haga clic en OK . VMware intentará ayudarle mediante el establecimiento 

de un IQN  por defecto . 

 

9. Haga clic en el botón Configure  de nuevo, cambie el IQN auto -generado  por 

uno con sus propias normas, como  por ejemplo :  

 

 
 

Nota:  

Después de hacer clic en OK , esta vez un cuadro de diálogo le  indica ra  que debe 

reiniciar el host ESX  
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Aplazar emos el reinicio hasta que  termine mos  completamente  

 

10. A continuación, seleccio ne la pestaña  Dynamic Discovery  y haga clic en el 

botón Add  

11. Escriba la dirección IP del VSA  en su Recovery_Mangement_Group . En 

mi caso es  172.168.3.98  

 

 
 

Nota:  

ñStatic discovery ò es sólo compatible con los iniciadores  hardware . La 

autenticación CHAP es opcional  y no la he configurado en este  libro . 

 

12. Haga clic en OK  

 

Nota:  

Esto puede llevar algún tiempo también . 

 

13. A continuación, reinicie el servidor ESX 

 

Nota:  

Si no reinici a el servidor ESX, verá una advertencia en la pestaña Summary del 

servidor ESX. 
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Nota:  

Después del reinicio,  usted debería ser capaz de ver que el servidor ESX  puede ver 

el pequeño volumen ñTestVolume ò creado anteriormente. Si no  es así, debe revisar 

y solucionar los problemas de su configuración  hasta que  pueda ver el volumen. La 

pantalla siguiente del servidor ESX y de la consola de gestión del VSA muestra n 

que la conexión tuvo éxito.  

 

 

 
 

 

Descripción: Primer Plan de Recuperación de prueba  
Si todo transcurre según lo  plan eado, usted debe ser capaz de ejecutar este plan de 

recuperación de b ase que hemos creado y ver que las maquinas virtuales  en el  sitio  

recuperación  se han arrancado . Un gran número de eventos ocurren en este punto. Si  

tiene alg ún tipo de software que graba  los resultados de la  pantalla, como HyperCam o  

Camtasia , puede que incluso quiera grabar los eventos  de modo que pueda reproducirlos.  

 

Si de sea ver un vídeo de la prueba puede ver este:  
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http://www.josemariagonzalez.es /srm.html  

¿Qué entendemos por "prueba"?  

Antes de que realmente "probemos " nuestro plan de recuperación , creo que debemos 

discutir lo que constituye realm ente una prueba de su plan DR. En muchos aspectos, el 

botón de "prueba" en SRM está probando q ue el software SRM  funciona y que su ñSRM 

Plan de Recuperación ò funciona como se esperaba. Para muchas organizaciones , una 

verdadera prueba sería una prueba  ñcompletaò del plan de recuperación , lo que significa, 

literalmente presionar  el botón rojo y hacer un failover del sitio protegido a l sitio de 

recuperación . Piense en esto de esta forma . Si usted tiene un sistema de SAI (sistem a 

alimentación ininterrumpida) -  UPS en Ingles  -  instalado  en algunos de los servidores,  

podría hacer to do tipo de pruebas de software del sistema de g estión de energía, pero no 

sabrá  realmente si el si stema de SAI funciona como se espera de él hasta que retire el 

cable de alimentación del servidor . Con lo que si tenemos en cuenta esta posibilidad , no 

es ins ólito que las gr andes empresas ejecuten  planes de DR  compl etos  hasta dos veces al  

año. Esto le  permite identificar fallos en el plan  para actualizar estos y,  en consecuencia , 

mantener también al  equipo en cargado de controlar el plan DR al día con los 

procedimientos y acont ecimientos inesperados que pueda n aparecer y ,  que de hecho así 

ocurre . En resumen , haciendo clic en el botón de prueba de SRM , no prueba ni garanti za 

que las funciones de negocio de TI seguirán funcionando después de un desastre.  

 

¿Qu é sucede durante una prueba del plan de recuperación?  

Hay un número significativo de cambios qu e tienen lugar en el sitio de recuperación 

cuando se ejecuta una prueba. Esto es, a vista de pájaro, un resumen del proceso  

 

Å La prueba comienza  

Å Las HBAs de los ESX  hacen un re -escaneo para que puedan ver el  

almacenamiento  replicado  

Å Replica las MV registradas 

Å SRM pone en modo ñsuspensión ò las MV marcadas como no ñnecesariasò 

Å Antes de que  las MV so n arrancadas , un switch virtual interno es  crea do para  

evitar conflictos de IP y NetBIOS  

Å Una vez que todas l as MV están arrancadas, la prueba se pausa  

Å El administrador  de SRM  puede revisar las conclusiones del resultado de la 

prueba  

Å El Operador hace clic en el mensaje Continue  para seguir con el ensayo del plan 

de recuperación  

Å Apaga y limpia  las MV del sitio de recuperación  

Å Reanuda las máquinas virtuales  suspendidas  

Å Los ESX re -escanean de  nuevo  el  almacenamiento  para eliminar las referencias a 

las instantáneas presentadas durante la prueba  

 

Ahora  el proceso con más detalle  

 

Å El servidor ESX ejecuta  el proceso  " Prepare Storage for Test " que implica  

Å ESX HBAs (Fibre -Channel, iSCSI, iSCSI software) son re -escaneadas  

Å El ESX descubre  el volumen VMFS que contiene la s MV replicadas desde el 

sitio protegido al sito de  recuperación  

Å Los servidores ESX hacen un ñrefreshò para ver los volúmenes  VMFS 

Å El volumen VMFS replicado  del ESX es re -escrito con una firma 

( resignatured )  y se le asignará un nombre de volumen como  "snap -  

nnnnnnn -virtualmachines" donde ñvirtualmachines ò, en mi caso , es el 

nombre  original  de volumen VMFS. A continuación, el nombre original VMFS 

es restaurado . 
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Antes  ...  

 

 
 

Despu®s é 
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Nota:  

Este cambio de n ombre de volúmenes VMFS  ocurría por defecto en  la 

versión Beta y ve rsiones Release Candidate del SRM . Sin embargo, con la 

nueva versión esto  ha cambiado. Y a no  se cambia  el nombre de l volumen 

VMFS por defecto . Esto probablemente se ha cambiado para poner fin a un 

error que  describí  anteriormente en es te capítulo. S i desea volver a habilitar 

el cambio  del nombre de los volúmenes  VMFS, puede hacerlo editando el 

archivo XML de configuración de VMware SRM en el sitio de recuperación.  

 

Busque en el directorio  ñC: \ Program Files \ Site Recovery Manager \ Config ò  el 

archivo  vmware -dr.xml . Modifique la línea:  

 

<fi xRecoveredDatastoreNames> false </ fixRecoveredDatastoreNames>  a 

<fixRecoveredDatastoreNames> true </ fixRecoveredDatastoreNames>  

 

Å Para permitir el acceso a las LUN/Volúmenes , el SRA automá ticamente 

permite  el acceso a las  LUNs/ Volúmenes replicadas  a los servidores ESX del 

sitio  de recuperación . En el caso de l VSA Lefthand  Networks, este crea dos 

nuevos  grupos de autenticación en el grupo de g estión de la recuperación, 

en este caso , llamado s SRM_AG_1, y SRM_ AG2 para cada uno de mis dos 

servidores ESX. 
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Å ñRegistration & Unregistered ò de las máquinas virtuales  

Å Las MVs son de - registradas del inventario  del v Center  

Å Las MVs replicadas  son  registradas en el inventario  

Å Las MVs son configuradas  

 

 
 

 
Å Las  m§quinas virtuales marcadas para la ñsuspensi·nò, son suspendidas 

 

 
 


